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Energiespeicher können auf allen Spannungsebenen integriert 

werden 

< 

< 

< Haushalte 

Gewerbe 

Industrie 

Übertragungsnetz 

Hochspannung 

Mittelspannung 

Niederspannung 
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Bereits heute werden Kurzzeitspeicher und in der Zukunft auch 

Langzeitspeicher benötigt 

EE-

Durchdringung 
Speichertyp Einsatzzweck 

Kurzzeit- 

Speicher 

Systemdienstleistung 

Á Frequenzregelung 

Á Zuverlässigkeit der Energieversorgung 

Á Bereitstellung Flexibilität Erzeugungsanlagen 

Á Spannungsregelung / Blindleistung 

 

Speicher für 

Tagesbedarf 

(Direkt-)Vermarktung 

Á Peak shaving 

Á Energy shifting 

 

Saisonale 

Speicher 

100%-Einbindung von Erneuerbaren Energien 

Á Nicht exportierbares Überangebot von EE 

Á Power 2 gas 
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Die langfristigen Prognosen ergeben sinkende Batteriepreise 

mit steigender produzierter Stückzahl 
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Optimierungs-Kriterien für PV-Lösungen zur Eigenversorgung 

am Netz 
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Eigenverbrauchsquote 

= 

verbrauchter Solarstrom 

gesamter Solarstrom 

= 

1500 kWh 

5000 kWh 

Autarkiequote 

= 

verbrauchter Solarstrom  

gesamter Stromverbrauch 

= 

1500 kWh 

5000 kWh 

 

= 30 % 

= 30 % 
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Eigenverbrauchsquote 

= 

verbrauchter Solarstrom 

gesamter Solarstrom 

= 

3000 kWh 

5000 kWh 
= 60 % 

Autarkiequote 

= 

verbrauchter Solarstrom  

gesamter Stromverbrauch 

= 

2600 kWh 

5000 kWh 

 

= 52 % 

Optimierungs-Kriterien für PV-Lösungen zur Eigenversorgung 

am Netz mit Speicher 
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Speicher in Kombination mit einer PV-Anlage sind auch für eine 

Mehrfachvermarktung verfügbar 
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Netzdienlicher Einsatz des Speichers wird durch das alte und neue 

Marktanreizprogramm der KfW gefordert 

Leistungsbegrenzung auf 50 % der Peakleistung PV führt zu Anforderung an 

größere Batterien -> Diese werden zu deutlich mehr Zeiten nicht genutzt 


